Helvar

Ptaska czujka mikrofalowa (313)
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Hole diameter: @64 mm
Biaty plastik (satynowy), masa 90 g
Potaczenia
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Opcjonalne wejscie zewnetrznego
+ zasilania (od 12V do 24 V)
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Wstep Dane techniczne
Ptaska czujka mikrofalowa 313 zapewnia wykrywanie obecnosci na  Pobér pradu DALI: 20 mA
potrzeby automatycznego sterowania obwodami oswietleniowymi w  Temperatura otoczenia: 0...35°C
systemie DALI. Urzadzeniem mozna takze sterowa¢ za pomoca pilota  Wilgotno$¢ wzgledna: 95% maks. bez kondensacji
na podczerwien 307. Temperatura sktadowania: -10°C ... 70°C
Stopien ochrony IP: 30

Najwazniejsze funkcje

» Czujka mikrofalowa wykrywa ruch w zasiegu urzadzenia, umozliwiajac
sterowanie obwodami w oparciu 0 obecnos¢ w pomieszczeniu

» Czuto$¢ mozna regulowac za pomocg pilota na podczerwien A307
(dostepny oddzielnie)

« Dioda LED stanus

Obszar wykrywania PIR:

12 - 16 m, przy montazu na wys. 2.8 m

Kod zaméwienia produktu: 313

REF 23 048 1 253/02/2012

Dane moga ulec zmianie bez powiadomienia. Wiecej informacji mozna znalez¢ pod adresem: www.helvar.com
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