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Zasilanie AC 200-240V

Dane techniczne

Wyjscie

Wejscie

Funkcje

Wyjscie LED

Ustawiony prad 250mA  300mA

Zakres napiecia 8-48V | 8-48V

Ustawiony prad | 800mA 900mA

Zakres napiecia 8-48V | 8-48V

Tolerancja pradu
Moc
Napiecie wejsciowe
Czestotliwos¢

Wspétcz. mocy (Typ.)

Zawartos¢
harmonicznych

Efektywnos$¢ (Typ.)
Prad (Typ.)
Prad rozruchu (Typ.)

Prad uptywu

Sterowanie
Zakres $ciemniania
Metoda $ciemniania

Krzywa $ciemniania

Ustawianie pradu

1

350mA  400mA 450mA  500mA

8-48V | 8-48V | 8-48V = 8-48V

1000mA 1100mA 1200mA 1300mA 1400mA 1500mA

8-48V | 8-46V  8-41V | 8-38V
+5%
Max. 50W
200-240V AC
50/60Hz
PF > 0.9
THD < 15% (@ full load / 230VAC)
87% @ 230VAC full load
0.27A @ 230VAC
COLD START Max. 2A at 230VAC
< 0.5mA /230VAC
DALI/PUSH
0%-100%
Pulse Width Modulation PWM

Logarytmiczna

wyjscie

600mA | 700mA

Zwarcie

Zabezpie-

- Nadmierne napigcie
czenia

Przegrzanie
Temp. pracy

Warunki Max. temperatura

rac
pracy Wilgotnosé

Warunki
magazynowania

Bezpieczenstwo

Napiegcie przebicia

Normy Rezystancja izolacji

Emisja EMC

Odpornos$¢ na EMC

Sredni czas

Inne miedzy awariami

Wymiary

Przelacznik ustawiania pradu
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« Sciemnialny zasilacz LED
« Max. moc 50W
« 1 kanat 250-1500mA statopragdowy

Tak, odzyskuje sprawno$c¢ po usunieciu btedu

Tak, odzyskuje sprawno$¢ po usunigciu btedu

Tak, odzyskuje sprawno$c¢ po usunieciu btedu

250mA
300mA
350mA
400mA
450mA
500mA
600mA
700mA

« Prad wyjsciowy ustawiany przetacznikiem

« Klasa ochronnosci II

« Wysoki wspétczynnik mocy

-20°C ~ +45°C
75°C
10% ~ 95% RH non-condensing
-40°C ~ +80°C, 10% ~ 95% RH
ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 approved
I/P-O/P: 3.75KVAC
I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3

EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11

193.6K hrs min. @ 230VAC full load and 25°C
ambient temperature

210*50*32mm (d*sz*w)
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« Sterowany interfejsem DALI DT6 lub systemem PUSH

» Kompatybilny z innymi urzadzeniami DALI DT6

« Funkgja raportowania btedéw
« Stopien ochrony IP20

« Do zastosowan wewnatrz budynkow



Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

« NIE instaluj przy wiaczonym zasilaniu urzadzenia.
« NIE wystawiaj urzadzenia na dziatanie wilgoci.
« NIE ustawiaj pradu w czasie pracy

Funkcje

1. Prad wyjsciowy

Wybierz prawidtowy prad wyjsciowy przed podtgczeniem do diody LED za pomoca przetgcznikéw DIP.
Upewnij sie, ze zasilanie zasilacza jest odtgczone przed wyborem pradu wyjsciowego.

2. Ustawianie recznie adresu DALI za pomoca przyciskéw

Adres DALI dla wyj$cia mozna ustawi¢ rgcznie za pomoca przyciskow:
2.1. Nacisnij i przytrzymaj jeden z dwdch przyciskéw, az wyswietlacz cyfrowy zacznie migac,
a nastepnie zwolnij przycisk.
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2.2. Kliknij jeden z dwdch przyciskéw jeden raz, aby wybra¢ cyfre, kliknij ponownie,
aby zmieni¢ cyfre, az pojawi sie zadany adres DALI. Kliknij pierwszy przycisk, aby ustawi¢
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2.3 Nastepnie nacisnij i przytrzymaj jeden z 2 przyciskéw, az wyswietlacz cyfrowy przestanie miga¢,
aby potwierdzi¢ ustawienie.

Uwaga: Adres DALI mozna recznie przypisa¢ od 00-63-FF. Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi
nie przypisano adresu DALI do urzadzenia, a wyswietlacz pokazuje FF

Tryb: FF aby ustawic¢ sterownik w tryb, FF  ustaw adres DALI powyzej 63 lub ponizej 00,
co umozliwi wyswietlenie - -, a nastgpnie nacisnij i przytrzymaj dowolny z dwéch przyciskow,
az wyswietlacz przestanie miga¢, aby potwierdzi¢ ustawienie.

3. Adres DALI przypisany przez kontroler DALI

Adres DALI moze byé réwniez przypisany automatycznie przez kontroler DALI,
sprawdz instrukcje obstugi kompatybilnych kontroleréw DALI dla operacji adresowania.

Uwaga: Wyswietlacz cyfrowy pokaze, |7 ,'_,' gdy kontroler DALI przypisuje adresy.

4. Funkcja sciemniania PUSH

Podczas podigczenia PUSH z 230V AC, wyswietlacz cyfrowy pokaze ,PD”, co oznacza

tryb przyciemniania Push, operacje w trybie przyciemniania sa nastepujgce:

4.1. Kliknij przycisk, aby wtgczy¢ / wytgczyé

4.2. Naci$nij i przytrzymaj przycisk, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ intensywno$¢ $wiatta do zgdanego

poziomu i zwolnij go, a nastepnie powtorz operacje, aby ustawi¢ intensywnos$é swiatta w przeciwnym kierunku.
Zakres $ciemniania wynosi od 1% do 100%.

4.3. Funkcja pamieci po wylgczeniu zasilania lub awarii zasilania umozliwia urzadzeniu zapamigtanie
stanu po ponownym wigczeniu zasilania.

pozycje ,dziesigtki’, a drugi przycisk, aby ustawi¢ pozycje ,jednostki”. Adres mozna ustawi¢ od 00 do 63.

Schemat potaczen
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