l' DALI-21 UL Sciemniacz DALI + PUSH AC 230V « Sterowanie PUSH za pomoca tacznika monostablinego (dzwonkowego): krétkie przycisniecie - wiacz/wytacz,

przytrzymanie - Sciemnianie. Pamiec ostatniego ustawienia.

%”J L. Gk (€ FE <Rolls « 1 kanat AC100-240V 1,5A

ﬁﬁﬁ,#‘;ﬂﬂl « Do $ciemniania pojedynczych koloréw lamp LED, sciemnialnych sterownikéw LED, tradycyjnych i halogenowych zaréwek
« Instalacja dopuszkowa lub wewnatrz oprawy, fatwa i szybka
Function introduction « Stopien ochrony 1P20
Uwagi:

Magistrala DALI lub
8-230V~ tacznik monostabilny

« NIE podtaczaj urzadzenia przy wiaczonym zasilaniu
« NIE wystawiaj urzadzenia na dziatanie wilgoci.

— wskaznik LED Schemat podtaczenia

Ustawianie
minimum jasnosci Min.Set
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Napigcie wejsciowe Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy Pobdr z magistr.DALI Wymiary(LxWxH)
100-240VAC 100-240VAC 1.5A max 2mA max 45.5x45x20.3mm
Rodzaje obciazen
Symbol Typ Maksymalna moc Uwagi L
N
Ze wzgledu na réznorodno$¢
f’ o . 1*100W @ 110V, lamp LED, maksymalna liczba
—»I— LED sciemnialne 1*200W @ 230V na kanat jest dodatkowo zalezna
od wspoétczynnika mocy
obciazenia. System PUSH 230V
Maksymalna dozwolona liczba
ff . . X 1*100W @ 110V, zasilaczy na kanat wynosi
>I_ Zasilacze LED $ciemnialne 1%200W @ 230V 200 W / 400 W podzielona przez
znamionowg moc jednego.
N\, %
S 1*200W @ 110V,
_@— Zaréwki i halogeny 230V 1400W @ 230V
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Halogeny z zasilaczami 1*100W @ 110V, Min.Set c E T ) LaCZl?Ik j chzp.k ves
elektronicznymi 1*200W @ 230V AG 100.240V Zwonkowy zwonkowy
® L

« Sciemniacz fazowy DALI, éciemnianie zboczem opadajacym

« Obstuguje obciazenia rezystancyjne i obcigzenia pojemnosciowe
« Adresacja DALI (1 Adres) za posrednictwem DALI Master

« Doskonata kompatybilnos¢ z r6znymi sterownikami DALI




System PUSH z obnizonym napieciem
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Ustawienia manuaine:

Ustawianie minimum jasnosci:
Dostosuj jasno$¢ do wiasciwego poziomu, a nastgpnie naciénij i przytrzymaj ,Min. Set "na $ciemniaczu, az lampka zacznie miga¢,
po ustawieniu minimalnej jasnos$ci $wiatto mozna przyciemniac¢ tylko miedzy ustawiong minimalng jasnoscia a jasno$cig maksymalng.

Zakres $ciemniania tego $ciemniacza wynosi 1% -100%. Niektdre rodzaje obcigzenia moga migotac¢ po przyciemnieniu do 1%,
dlatego minimalng jasno$¢ nalezy ustawi¢ na warto$¢ wyzszg, aby unikngé¢ migotania podczas procesu $ciemniania.

Kasowanie minimum jasnosci:
Ustaw jasnos$¢ na maksymalny poziom, a nastepnie kliknij ,Min. Set "na $ciemniaczu, aby skasowa¢ minimalng jasno$¢,
lampka bedzie miga¢, wskazujgc udane skasowanie.



