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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie
Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrédta $wiatta

Sterowanie $wiattem
Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne

2 Moduty LED

Zasilacz

Moc Zrédta $wiatta

Moc oprawy

Strumien Zrédta $wiatta
Strumien $wietlny oprawy
Efektywnos¢ zrodta swiatta
Efektywnos$¢ oprawy

Barwa LED
Chromatyczno$¢ LED

CRI

L70B50

Wspoétczynnik mocy oprawy
Ta znamionowa otoczenia
Ten produkt zawiera Zrédta $wi

Prad rozruchowy

Czesci zamienne
46999560
46999697

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT
Instrukcja montazu
Pliki BIM ArchiCAD

Tabela indekséw
Indeks

1951ALOG10
1951GROG10
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Oprawa $cienna.
Swiatto jednostronne: o kacie 62° w dét.

Oprawa o szerokim zakresie zastosowania miedzy innymi do o$wietlenia:
powierzchni $cian i elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkto bezpieczne,
przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dtawnica EPDM.

Mocowanie oprawy: 2 otwory ¢7mm, rozstaw 100x80mm.

Zaciski podtgczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwosé podtgczenia oprawy w petle
max 3x1,6mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢7...10,6mm.

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) zZrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujacy za pomoca profesjonalnego serwisu.

Oprawa niesciemnialna
5,1kg / 5,1kg
22,5%19,5x32

Cree Jx3030 3000K no.1805004
Philips Xitanium 20W/m 0.15-0,5A 54V 230V 12NC
aw

11,8W

1258Im

557,8Im

139,8Im/W

47,3Im/W

3000K

SDCM3

80

50 000h

PF >0,95

+25°C

n
1
4

atta o klasie efektywnogci energetycznej e

3,36A/360s
Modut LED.
Zasilacz.
Pliki fotometryczne IES
Pliki BIM Revit
Kolor RAL
ALUMINIUM 9006
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
klienta

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1951_15855729242397.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1951_15855729242287.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1951_15698387863931.pdf
https://files.norlys.com/Pliki_BIM_Revit/1951_16268664975271.rfa
https://files.norlys.com/Pliki_BIM_ArchiCAD/1951_16268664974448.lcf

