[ DALI-22UL- RGBW Touch Controller

UNILIGHT

CHOCSEEAIGHT FUTURE CHODSE LED

Obstuga:

Kliknij, aby wybraé strefe, nacisnij i przytrzymaj,
aby wigczy¢ / wylaczy¢ odpowiednig strefe

Wskaznik LED [

e . o Kliknij, aby odtworzy¢/wstrzymaé
Nacisnj i praytrzymaj, aby zapisa 10 wbudowanych efektow, nacisnij
kolory / sceny; Kliknij, aby przypomnie¢ ———— T i Drevirovman. Sy Drvspiosere
zapisane kolory / sceny przytrzymayj, aby przyspieszy

zwolni¢ efekty
Kliknij, aby wigczyé/wytaczy¢ wszystkie strefy.
Kliknij przycisk strefy (1/2/3/4), Kolo barw RGB

Nastepnie nacisnij i przytrzymaj, aby
zwieksz/zmniejsz jasno$¢ wybranej strefy

4 kanaly R, G, B, W: Kliknij, aby wytgczy¢ / wtgczy¢ kanat
Nacisénij i przytrzymaj, aby zwiekszy¢/zmniejszy¢ intensywnos$¢ kazdego kanatu

60.3 mm

19.4 mm 52.0 mm

230V AC

Magistrala DALI

10*(0~9) ustawianie
poczgtkowego adresu

60.3 mm
52.0 mm

1*(0~9) ustawianie
poczatkowego adresu

Przetaczniki adresu (0-63)

Dane techniczne
Wyjscie
Zasilanie

Prad pracy
Prad z magistrali DALI
Temperatura pracy
Wilgotnos¢
Wymiary

Stopien ochrony

Uwagi:

sygnat DALI
230 AC
<20 mA
4 mA
0-40°C
8% - 80%
86x86x29.1mm

1P20

« NIE podtaczaj urzadzenia przy wkaczonym zasilaniu
« NIE wystawiaj urzadzenia na dziatanie wilgoci.
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« przetgczniki dotykowe

« panel szklany

« standard |EC 62386-102, IEC 62386-207

« dostepne sa 4 strefy Swiatta do sterowania przetgczaniem,
$ciemnianiem i RGBW, strefa kontroluje 4 adresy DALI.

« ustawianie poczgtkowego numer adresu DALI (0-63)

dla stref za pomoca przetgcznikéw obrotowych z tytu.

« dostepne 4 sceny $wietlne dla 4 stref

» wbudowane 10 sekwenc;ji koloréow
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Programowanie

1. Ustawianie poczatkowego adresu DALI z pomoca przetacznikéw

Ustaw numer X (0-63):

Strefa numer 1 kontroluje adres DALI X, X+1, X+2 and X+3,

Strefa numer 2 kontroluje adres DALl X+4, X+5, X+6 and X+7,

Strefa numer 3 kontroluje adres DALI X+8, X+9, X+10 and X+11,

Strefa numer 4 kontroluje adres DALl X+12, X+13, X+14 and X+15,

Uwaga: jesli X jest ustawione jako 63, strefa 1 bedzie sterowac adresem DALI 63, 00, 01 i 02, strefa 2 bedzie kontrolowa¢
adres 03, 04, 05 i 06, strefa 3 bedzie sterowaé adresem 07, 08, 09 i 10, strefa 4 bedzie sterowa¢ adresem 11, 12, 13 i 14.

2. Programowanie scen
Zapisywanie scen:

Wiacz panel DALL=>  Kliknij 1/2/3/4, aby wybra¢ strefe (tutaj numery 1/2/3/4 oznaczajg numery stref)
Wybierz kolor, jasnos¢. = Naciénij i przytrzymaj przycisk S, az wskaznik LED zmieni kolor.
Natychmiast kliknij 1/2/3/4 (tutaj mozesz uzy¢ tych samych numeréw 1/2/3/4) i

zapisz 4 sceny ktore chcesz zapisaé. > Wskaznik LED miga > Scena zostata pomyslnie zapisana.

Wybieranie scen:

Witacz panel DALI => Kliknij 1/2/3/4, aby wybra¢ strefe do przywotania zapisanych scen (tutaj numery 1/2/3/4
oznaczajg numery grup) => Kliknij przycisk S => Kliknij 1/2/3/4 (tutaj te same numery 1/2/3/4 oznaczajg numery
scen z 4 zapisanych scen dla wyzej wybranej strefy) ponownie, aby wybra¢ zapisang sceng i przywota¢ jg

Instalacja




