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UNILIGHT

CHOOSE BRIGHT FUTURE.CHOOSE LED

Opis

41 mm
32 mm

:

1 kontroluje adres DALI X

2 kontroluje adres DALI X+1
3 kontroluje adres DALI X+2
4 kontroluje adres DALI X+3

Dane techniczne
« system dotykowy

[ I
1 2 3 4
Wskaznik LED
— Przycisk ON/OFF
I~ Koto jasnosci
S1 52 S3 34
L J

Przetacznik scen

60.3 mm

52.0 mm

60.3 mm

Zasilanie 230V AC

52.0 mm

Magistrala DALI

1*(0~9) ustawianie

poczatkowego adresu

10*(0~9) ustawianie
poczatkowego adresu

Przetaczniki adresu (0-63)

Wyijécie Sygnat DALI
« panel szklany
Zasilanie 230V AC « standard |EC 62386-102, IEC 62386-207
« kontrola 4 kolejnych adreséw Dali
Prad pracy < 15mA wiaczanie/wylaczanie, $ciemnianie.
Prad z magistrali DALI 4mA » mozliwa zmiana poczatkowego adresu DALI (0-63)
przetgcznikami.
Prad DALI przy AC max 100mA « dostepne 4 sceny $wietine, wybieranie/programowanie
Temperatura pracy 0-40°C

Wilgotnosé
Wymiary
Stopien ochrony

Uwagi:

8% do 80%

86x86x41mm

P20

« NIE podtaczaj urzadzenia przy wiaczonym zasilaniu
« NIE wystawiaj urzadzenia na dziatanie wilgoci.

Schemat podtaczen
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