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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie
Materiaty

Spos6b montazu

Przytacze

Typ Zrodta sSwiatta

Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne
Lampa E27
Moc Zrédta $wiatta

EEI Zrédta Swiatta

Oprawa stupkowa.
Swiatto odkryte.

Oprawa o skandynawskim wzornictwie. Do oswietlenia ogrodéw, taraséw
i innych koncepcji architektonicznych.

Stal cynkowana ogniowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste.

Mocowanie oprawy: za pomoca dotgczonej kotwy montazowej,
3 otwory @7mm na $rednicy 120mm co 120°.

Zaciski podtgczeniowe: max 2x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o srednicy

max g¢12mm.
Lampa E27

4,4kg / 4,4kg
36x21,5x49,5

QAS55/ LED A55..60
max 46W / LED 9W
A+ D

Polecane zrédta Swiatta

Osram LED Parathom Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27

Czesci zamienne

Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Philips ECO Classic 42<=>60W E27

06281002 Klosz.
08281001 Uszczelka.
Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montazu
Tabela indekséw
Indeks Kolor RAL
287BL0010 CZARNY 9005
eev Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg dotaczong do oprawy.
F’*C'C Ze wzgledu na dynamiczny rozwéj technologii oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
Klienta
cert OHS Informacje zalecanych Zrédet Swiatta na podstawie danych producentéw. Nie odpowiadamy za kompletnosé i
011/65/UE waznos¢ oferty, dlatego odsytamy do obowigzujacych informacji technicznych producentéw Zrodet $wiatta.
16014001 Kondensacja, ktéra moze wystepowaé w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie

jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/287_16057982463948.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/287_16057982463879.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/287_1523001203.pdf

