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CHOOSE BRIGHT FUTURE, CHOOSE LED

Opis produktu:

magistrala DALI
Schemat potaczen
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Dane techniczne

Napiecie Prad Moc . -— .
No. wejsciowe | wyjsciowy | wyjéciowa Rodzaj zasilania | WymiaryLxWxH)
1 | 12-36VDC 1x8A 1x(96-288)W | Constant voltage | 95x37x20mm

2 | 12-36VDC 1x350mA | 1x(4.2-12.6)W | Constant current | 95x37x20mm

12V/24Vi36V
CvVPsSU

3 | 12-36VDC | 1x700mA | 1x(8.4-25.2)W | Constant current | 95x37x20mm

©

AC Power
50/60Hz
« Zgodny ze standardowym protokotem DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 i zgodny z produktami DALI
¢ 1 adres DALI, 1 kanat wyjsciowy PWM

« zakres regulacji: 0-100% charakterystyka logarytmiczna DALI Master

Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

« NIE instaluj przy wigczonym zasilaniu urzadzenia.

« NIE wystawiaj urzadzenia na dziatanie wilgoci. 2 uLIsos

(constant current)

Wykonaj podtgczenie zgodnie ze schematem
Adres DALLI zostanie przypisany przez DALI Masters

350/700mA
ccPsU

AC Power
50/60Hz



