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Typ Oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty

Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrodta $wiatta

Dane techniczne
Lampa E27

Moc Zrédta Swiatta

EEIl Zrédta Swiatta

Ta znamionowa otoczenia

Swiatto odkryte.

Oprawa o skandynawskim wzornictwie, zamontowana na stupie
oswietleniowym teleskopowym o regulowanej wysokosci 1510...2480 mm.
Do oswietlenia ogrodéw, parkéw i innych koncepcji architektonicznych.

Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne

PMMA przeZroczyste.

Mocowanie oprawy: -3 otwory ¢10,5mm na $rednicy 3207mm co 120°.
Sktad zestawu:

art.2017- oprawa oswietleniowa

art. 3009/3011- stup oswietleniowy.

Pozostate akcesoria nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Zaciski podtgczeniowe: max 4x2,5mm?, mozliwosé podtgczenia oprawy w petle

max 4x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢6...12,5mm.
Lampa E27

QA55/ LED A55..60
max 77W / LED 9W
A+ D

+25°C

AkceS (0] I’I a sprzedawane oddzielnie

4057X0009
406ZX0009

Kotwa montazowa do zabetonowania.

Kotwa montazowa do gruntu.

Polecane zrédta Swiatta

Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27
Philips ECO Classic 70<=>100W E27

Czesci zamienne
06281002
08281001

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu

Tabela indekséw
Indeks

281GA0309
281BL0O309

oHS

011/65/UE
CERTYFIKAT
1S0 14001

Osram ECO PRO Classic 77<=>100W E27
Philips Master LEDbulb / LEDbulb Classic E27

Klosz.
Uszczelka.
Pliki fotometryczne IES
Kolor RAL
CYNK OGNIOWY -
CZARNY 9005

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg dotaczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwéj technologii oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
Klienta

Informacje zalecanych Zrédet Swiatta na podstawie danych producentéw. Nie odpowiadamy za kompletnosé i
waznos¢ oferty, dlatego odsytamy do obowigzujacych informacji technicznych producentéw Zrodet $wiatta.
Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.
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https://files.norlys.com/Pliki_LDT/281_16057965904419.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/281_16057965904323.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/281_15688064676275.pdf

